安徽省财政厅关于省级预算单位通用办公设备全面实行批量集中采购的通知
省直各部门、单位，安徽合肥公共资源交易中心：  
2014年，按照先易后难、梯度纳入、逐步缩小协议供货范围的要求，我们对省级预算单位台式计算机和激光打印机实行了批量集中采购试点。从试点情况来看，批量集中采购在杜绝超标采购、节约财政资金等方面成效显著。为深化政府采购制度改革，发挥批量集中采购优势，提高财政资金使用效益，2015年省级批量集中采购工作将继续推进，批量集中采购范围进一步扩大。现就有关工作通知如下：
一、批量集中采购品目范围和配置标准
批量集中采购品目包括：计算机（台式计算机、 便携式计算机 ）、打印机（激光打印机、针式打印机 、喷墨打印机）、数码复印机、多功能一体机、传真机、扫描仪、照相机、 摄像机、 投影仪、空调、 服务器。
批量集中采购基本配置标准，按省财政厅、省行管局《关于印发安徽省级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）的通知》（财资〔2013〕491号）规定确定，届时将在财政一体化系统和“安徽省政府采购网”（www.ahzfcg.gov.cn）上发布。
二、时间安排
从2015年4月1日起，省级预算单位（包括驻肥外单位）购置上述通用办公设备全面实行批量集中采购，协议采购同时停止执行。批量集中采购原则上每年实施一次。
三、采购计划申报
2月1日-15日，各预算单位通过财政一体化系统申报批量集中采购计划，逾期不再受理。在财政一体化系统“政府采购－批量集中采购”模块中，各预算单位按需要选择品种不同配置产品（品目 + A或B、C……表示）的需求数量，各种产品的采购预算单价和采购总额由系统设定和生成。鉴于政府采购预算还未下达，在资金来源栏目可先申报“其他资金－自行支付”，待采购预算下达后，再进行资金切换。资金切换手续，一定要在政府采购支付申请提交之前完成。
一个预算单位在申报规定时段内只能提交一次批量集中采购计划。省财政厅对申报的批量采购计划进行审核分类汇总后，委托安徽合肥公共资源交易中心进行批量集中采购。
四、合同签订及资金支付
安徽合肥公共资源交易中心批量集中采购招标完成后，采购结果在安徽省政府采购网和财政一体化系统公布。各预算单位应按当次批量集中采购确定的品牌、型号、价格、数量、服务、送货期限等内容，与中标供应商签订采购合同。依照合同条款及时对货物进行验收，向省财政厅申请支付货款。
五、应急采购
预算单位因预算追加或调整等特殊情况有新的采购需求且单项采购不超过公开招标额度的，可通过财政一体化系统申报应急采购计划，经批准后，与中标供应商签订补充供货协议，从中标供应商“公物仓”中供货。超过公开招标额度的，申报一般采购计划，另行组织招标采购。
六、其他规定
批量集中采购产品确实不能满足实际工作需要的，预算单位在财政一体化系统中申报一般采购计划，经批准后，另行组织采购。确有特殊需要必须购置超标准产品的，还需履行纸质报批手续，由省财政厅归口业务处、资产处、政府采购处签署意见，否则一律不得采购超标准产品。
 安徽省财政厅
2015年1月28日
一、办公设备配置标准及参数

	序号
	品名
	配置A(低配)
	低配价格
	配置B（中配）
	中配价格
	配置C（高配）
	高配价格

	1

	激光打印机

	A3幅面双面激光打印；打印速度≥25页/分钟；内存≥64M；打印分辨率：600*600dpi；250页纸盒+100页手送；接口：USB2.0 
	4000元
	A3幅面双面网络激光打印；打印速度≥35页/分钟；内存≥256M；打印分辨率：1200*1200dpi；250页纸盒+100页手送；接口：USB2.0、网络接口
	5000元
	A3幅面双面网络激光打印；打印速度≥35页/分钟；内存≥256M；打印分辨率：1200*1200dpi；250页纸盒+100页手送；接口：USB2.0、网络接口
	6500元

	
	
	配置D(低配)
	低配价格
	配置E（中配）
	中配价格
	配置F（高配）
	高配价格

	
	
	A4激光打印；标配双面网络打印；打印速度≥22页/分钟；内存≥32M；打印分辨率：600*600dpi；标配150页纸盒；接口：USB2.0、网络接口
	1000元
	A4激光打印；标配双面网络打印；打印速度≥25页/分钟；内存≥32M；打印分辨率：600*600dpi；标配250页纸盒；接口：USB2.0、网络接口
	1200元
	A4激光打印机；标配双面网络打印；打印速度≥35页/分钟；打印分辨率：600*600dpi；内存≥64MB；标配250页纸盒；接口：USB2.0、网络接口
	1500元

	序号
	品名
	配置A(低配)
	低配价格
	配置B（中配）
	中配价格
	配置C（高配）
	高配价格

	2
	针式打印机
	24针80列证卡打印机；中文打印速度:超高速225字/秒；最大进纸厚度；1.2mm自动调节 ；拷贝能力1+6份；打印头寿命4亿次/针；色带寿命1000万字符；

接口:USB2.0 
	1500元
	24针110列证卡打印机；中文打印速度:超高速240字/秒；最大进纸厚度；2.5mm自动调节 ；拷贝能力1+6份；打印头寿命4亿次/针；色带寿命1200万字符；

接口:USB2.0 
	2000元
	24针136列证卡打印机；中文打印速度:超高速225字/秒；最大进纸厚度；2.0mm 自动调节；拷贝能力1+6份；打印头寿命4亿次/针；色带寿命1200万字符；

接口:USB2.0,10/100base-T以太网接口
	2500元

	3
	喷墨打印机
	A4幅面彩色喷墨打印机；打印速度：35PPM黑白/35PPM彩色（草稿模式），20PPM黑白/16PPM彩色（激光品质）；分辨率：1200dpi；内存：128M；处理器：360MHz /ARM R4；输入：250页纸盒；输出：150页出纸盒；标配自动双面打印单元；接口：USB2.0；无线WIFI网络
	1000元
	A4 商用喷墨一体机(打印/扫描/复印/传真)；黑白/彩色打印速度：34ppm；打印分辨率：1200×1200dpi；首页打印时间：黑白12秒，彩色13秒 ；打印内存：128MB；供纸盒容量：250页；配自动输稿器，双面器；接口USB2.0、无线WIFI网络端口
	2000元
	A3 商用喷墨一体机(打印/扫描/复印/传真)；打印速度：黑白34页/分钟、彩色27页/分种；打印分辨率：1200x4800dpi；扫描速度3.37秒；扫描分辨率2400x2400dpi；内存128M；纸盒输入量：250张；标配自动进稿器，双面器；触摸中文液晶显示屏；接口USB2.0、10Base-T/100Base-TX网络接口、无线WIFI网络端口
	2500元

	4
	数码复印机
	A3 幅面，可实现双面复印/双面网络打印/彩色网络扫描；复印速度：每分钟≥25张，分辨率 600*600dpi 。供纸：250 张× 2纸盒 +100页 旁路进纸，首张复印时间： <7 秒；中文液晶显示屏；标配内存512MB；标配USB接口和网络接口，配工作台；带自动双目输稿器
	10000元
	A3 幅面，可实现双面复印/双面网络打印/彩色网络扫描；复印速度：每分钟≥35张，分辨率 600*600dpi 。供纸：500 张× 2纸盒 +100页 旁路进纸，首张复印时间： <6 秒；中文液晶触摸屏，标配内存 2GB ，160G 硬盘；标配USB接口和网络接口，配工作台；带自动双目输稿器
	13000元
	A3 幅面，可实现双面复印/双面网络打印/网络扫描；复印速度：每分钟≥40张，分辨率 600*600dpi；供纸：500 张× 2纸盒 +100 页旁路进纸；首张复印时间： <6 秒；中文液晶触摸屏，标配内存 2GB ，160G 硬；标配USB接口和网络接口，配工作台；带自动双目输稿器
	15000元

	5
	多功能一体机
	A4幅面稿台式激光多功能一体机（打印/复印/彩色扫描三合一）；打印/复印速度：20页/分钟；打印分辨率600*600dpi；内存64M及以上；150页纸盒；接口USB2.0
	1000元
	A4幅面稿台式激光多功能一体机（网络打印/复印/网络彩色扫描三合一）；打印/复印速度：26页/分钟；打印分辨率1200*1200dpi；内存64M及以上；150页纸盒；标配自动输稿器；接口USB2.0，以太网络接口。
	1300元
	A4幅面稿台式激光多功能一体机（网络打印/复印/网络彩色扫描/传真四合一）；打印/复印速度：26页/分钟；打印分辨率1200*1200dpi；内存64M及以上；150页纸盒；标配自动输稿器、电话手柄；鼓粉分离设计；接口USB2.0，以太网络接口。
	1500元

	6
	传真机
	A4热转印普通纸传真机；中文液显；标配10页自动输稿器；纸盒容量：30页；调制解调器速度：9.6Kbps；双制式来电显示；25页无纸接收
	1000元
	A4激光传真机；内存≥16M ；标配20页自动输稿器；复印/打印速度≥20页/分钟；进纸盒容量：250页；调制解调器速度：33.6Kbps；鼓粉分离设计；标配电话手柄
	1500元
	A4激光多功能传真机（传真/双面网络打印/双面复印/彩色扫描）；内存≥64M ；标配35页自动输稿器；复印/打印速度≥28页/分钟；进纸盒容量：250页；调制解调器速度：33.6Kbps；；500页无纸接收；鼓粉分离设计；标配电话手柄
	2000元

	7
	扫描仪
	A4幅面平板扫描仪；分辨率：4800 dpi 光学分辨率， 4800 x 9600 dpi 硬件分辨率； 色彩深度： 48 位，灰阶：256；最大扫描尺寸：220*300mm； USB 2.0 接口 
	1000元
	A4幅面照片扫描仪；4800dpi光学分辨率，4800×9600dpi硬件分辨率；色彩深度：96位，256级灰阶； 6色扫描，预览8.5秒；标配负片扫描适配器；幅面216*311mm； USB2.0接口
	1500元
	A4幅面馈纸式扫描仪；4800dpi光学分辨率，4800×9600dpi硬件分辨率；黑白/彩色扫描速度：24页/分钟；自动双面扫描：48面/分钟(A4)；自动进稿器ADF：50张； 可直接扫描至USB闪存盘； 256MB内存；USB2.0接口
	2000元

	8
	照相机
	总像素：约2000万以上；有效像素：约2000万以上；镜头：12倍光学变焦25mm广角焦距；对焦模式：多重AF/中心AF/定点AF/跟踪/人脸追踪；液晶屏；360°扫描全景；智能自动模式；内置人像自拍定时器，配16G卡，相机包
	2000元
	有效像素：约2000万以上；镜头：标准变焦镜头；电动变焦镜头；对焦模式：单次AF，连续AF，DMF，手动对焦；180°可翻折TFT液晶屏；配16G卡，相机包
	2500元
	单反相机，有效像素：2000万以上；3倍光学变焦；镜头：EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II，实际焦距：f=18-55mm ；变焦类型：变焦环； 100万以上像素7级亮度调节旋转液晶屏；配16G卡，相机包
	3000元

	9
	摄像机
	内存32GB；总像素：大于250万像素；影像拍摄有效像素：约 229万像素（16:9）；约920万像素静态图像拍摄；光圈：F1.8-F4.0；焦距f = 1.9-57.0mm；30x光学变焦； 350x数码变焦；平稳光学防抖（增强模式）；显示屏：3.0“约46万像素宽屏（16:9），约270°翻转角度触摸液晶屏；内置投影仪；外接投影功能；支持WIFI及一触功能，配摄像包
	4000元
	内存64GB；总像素：约 659万像素；影像拍摄有效像素：约 614万像素（16：9）；约2450万像素静态图像拍摄；26.8mm广角镜头，光圈：F1.8-F3.4；焦距f = 2.9-34.8mm；12x光学变焦； 160x数码变焦；24x清晰影像缩放；平稳光学防抖（增强模式）；显示屏：3.0“约92.1万像素宽屏（16：9），约270°翻转角度触摸液晶屏；内置投影仪；支持WIFI及一触功能；配摄像包
	6000元
	总像素：约 2090万像素；影像拍摄有效像素：约 1420万像素（16：9）；约2000万像素静态图像拍摄； 29mm广角蔡司镜头，光圈：F2.8-F4.5；焦距f=9.3-111.6mm；12x光学变焦； 160x数码变焦；100fps高速拍摄；光学防抖（增强模式）；显示屏：3.5" 约92.1万像素宽屏（16：9），约270°翻转角度触摸液晶屏；支持WIFI及一触功能；配摄像包
	8000元

	10
	投影机
	投影技术: LCD投影技术

亮度: 3100lm

对比度: 3000:1

分辨率: 1920*1080，支持1080P 

接口: HDMI接口，VGA、RCA输入和立体声接口、USB和网络接口

镜头变焦比: 1.2

灯泡寿命: 5000小时

待机功率: 低于0.5W

其他:可设置密码使用投影机；也可对投影机进行锁定，投影机机身控制面板，接口位置和操作菜单，遥控器全部采用中文标识；内置扬声器；超大面积双层过滤网设计，更好的对投影机进行散热；具有多种节能模式选择；提供国家级质量技术检测单位出具所投标产品包括亮度、对比度、分辨率等的检测报告。
售后服务: 整机二年质保，灯泡六个月
	5000
	投影技术: LCD投影技术

亮度: 3600lm

对比度: 3000:1

分辨率: 1920*1080，支持1080P 

接口: HDMI接口，VGA、RCA输入和立体声接口、USB和网络接口

镜头变焦比: 1.2

灯泡寿命: 5000小时

待机功率: 低于0.5W

其他: 内置扬声器；通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件）；接通电源可自动投射画面的自动开机功能；直接关机功能，带断电保护功能；具备网络投影和无线控制功能，具有多种节能模式选择；机身标识、遥控器及菜单为中文；不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影；

售后服务: 整机二年质保，灯泡六个月
	8000
	投影技术: LCD投影技术

亮度: 单灯实现亮度4200lm

对比度: 4000:1

分辨率: 1920*1080，支持1080P

接口: HDMI接口，VGA、RCA输入和立体声接口、USB和网络接口
镜头变焦比: 1.7

灯泡寿命: 6000小时

待机功率: 低于0.5W

其他:自动开机和关机功能；接通电源可自动投射画面的自动开机功能；直接关机功能，带断电保护功能；具备网络投影和无线控制功能，具有多种节能模式选择；机身标识、遥控器及菜单为中文；不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影；静音设计；支持有线和无线投影方式，支持网络视频推送功能.

售后服务: 整机二年质保，灯泡六个月
	10000


二、计算机及服务器配置
	品目
	指标
	配置A（低）
	配置B（中）
	配置C（高）

	便携式

计算机


	参考价位
	≤4600
	≤4800
	≤5000


	
	★CPU
	低电压主频≥1.5G,缓存≥2M或普通电压处理器主频≥2.4G,缓存≥3M
	英特尔i3双核四线程，低电压主频≥1.9G或英特尔i3双核四线程普通电压处理器主频≥2.4G,缓存≥3M
	英特尔i5双核四线程，低电压主频≥1.9G或英特尔i5普通电压处理器主频≥2.4G,缓存≥3M

	
	★内存
	≥2G
	≥4G
	≥4G

	
	★硬盘
	≥500G，7200转
	≥500G，7200转
	≥500G,7200转

	
	★显卡
	集成
	2G独显
	2G独显

	
	网卡
	10/100/1000M自适应
	10/100/1000M自适应
	10/100/1000M自适应

	
	显示器
	14”
	14”
	14”

	
	鼠标、包
	原装鼠标及包
	原装鼠标及包
	原装鼠标及包

	
	USB
	3.0
	3.0
	3.0

	
	电源
	≥4芯电池
	≥4芯电池
	≥6芯电池

	
	★操作系统
	预装原厂正版Windows 7
	预装原厂正版Windows 7
	预装原厂正版Windows 7

	
	★其他
	内置摄像头
	内置摄像头
	内置摄像头

	
	售后服务
	原厂所有部件一年质保（提供原厂商授权书）
	原厂所有部件一年质保（提供原厂商授权书）
	原厂所有部件一年质保（提供原厂商授权书）

	
	
	
	
	

	品目
	指标
	配置A（低）
	配置B（中）
	配置C（高）

	台式

计算机


	参考价位
	≤3800
	≤3900
	≤4000

	
	★CPU
	≥双核，主频≥3.2G,缓存≥2M
	≥双核，主频≥3.4G,缓存≥3M
	≥四核，主频≥3.2G,缓存≥6M

	
	★内存
	≥4G
	≥4G
	≥4G

	
	★硬盘
	≥500G，7200转
	≥500G，7200转
	≥1000G，7200转

	
	★显卡
	2G独显
	2G独显
	2G独显

	
	网卡
	10/100/1000M自适应
	10/100/1000M自适应
	10/100/1000M自适应

	
	光驱
	DVD
	DVD
	DVD

	
	显示器
	≥19宽屏”
	≥19宽屏”
	≥20宽屏”

	
	键盘鼠标
	防水键盘和光电鼠标
	防水键盘和光电鼠标
	防水键盘和光电鼠标

	
	USB
	3.0
	3.0
	3.0

	
	插槽
	PCI-E 16X插槽
	PCI-E 16X插槽
	PCI-E 16X插槽

	
	★操作系统
	预装原厂正版Windows 7
	预装原厂正版Windows 7
	预装原厂正版Windows 7

	
	★其他
	标配网络同传
	标配网络同传
	标配网络同传

	
	售后服务
	原厂所有部件三年质保（提供原厂商授权书）
	原厂所有部件三年质保（提供原厂商授权书）
	原厂所有部件三年质保（提供原厂商授权书）

	品目
	指标
	配置A（低）
	配置B（中）
	配置C（高）

	服务器
	参考价位
	≤30000
	≤40000
	≤50000

	
	类型
	机架服务器或塔式服务器 
	2路机架服务器 
	4路机架服务器

	
	★CPU
	1颗Intel Xeon E3-1220V2系列或是AMD Opteron 4200系列以上CPU
	2颗Intel Xeon E5-2640V2或AMD Opteron 6200 12核以上CPU
	4颗INTEL至强E7-4820V2或AMD Opteron 6300 16核以上CPU

	
	★内存
	≥8G
	≥16G
	≥16G

	
	★硬盘
	2*500G 2.5或3.5寸SATA或2*300G SAS硬盘
	2*300G 6G 2.5或3.5寸SAS
	2*300G 6G 2.5或3.5寸SAS,最大支持8块硬盘或更多

	
	★RAID
	标配RAID 0、1
	标配RAID 0、1、5
	标配RAID 0、1、5，512兆缓存

	
	显卡
	集成
	集成
	集成

	
	网卡
	双端口千兆网卡
	双端口千兆网卡
	≥双端口千兆网卡

	
	光驱
	DVD
	DVD
	DVD

	
	电源
	单电源
	冗余电源
	冗余电源

	
	键盘鼠标
	键盘和光电鼠标
	键盘和光电鼠标
	键盘和光电鼠标

	
	操作系统
	支持Windows Server 2012R2
	支持Windows Server 2012R2
	支持Windows Server 2012R2和Linux

	
	★售后服务
	原厂三年质保及上门（提供原厂商授权书）
	原厂三年质保及上门（提供原厂商授权书）
	原厂三年质保及上门（提供原厂商授权书）


三、空调设备配置标准及参数
	配置A
	分体挂壁式
KFR-26GW
2300元/套
	额定制冷量/制热量：2650W/2920W；额定功率制冷/制热：808W/810W；室内噪音：22.5-35dB；室外噪音：≤49dB；循环风量：540m3/h，控制方式：遥控；适用面积：12-18㎡；电源电压：220~50Hz。 

	配置B
	分体挂壁式
KFR-32GW
2500元/套
	额定制冷量/制热量： 3200W/3500W；额定功率制冷/制热：1005W/1010W；室内噪音：24.5-37dB；室外噪音：≤50dB；循环风量： 600m3/h，控制方式：遥控；适用面积：15-22㎡；220~50Hz。

	配置C
	分体挂壁式
KFR-35GW
2700元/套
	额定制冷量/制热量：3500W/3850W；额定功率制冷/制热：1068W/1120W；室内噪音：24.5-37dB；室外噪音：≤50dB；循环风量：630m3/h，控制方式：遥控；适用面积：16-25㎡；电源电压：220~50Hz。

	配置D
	分体挂壁式
KFR-50GW
4800元/套
	额定制冷量/制热量： 5000W/5500W；额定功率制冷/制热：1587W/1650W；室内噪音：32-40dB；室外噪音：≤53dB；循环风量：850m3/h，控制方式：遥控；适用面积：23-34㎡；电源电压：220~50Hz。

	配置E
	分体挂壁式
KFR-72GW
5800元/套
	额定制冷量/制热量：7200W/7650W；额定功率制冷/制热：2360W/2650W；室内噪音：39-48dB；室外噪音：≤57dB；循环风量：1100m3/h，控制方式：遥控；适用面积：32-50㎡；电源电压：220~50Hz。

	配置F
	分体立柜式
KFR-50LW
4800元/套
	额定制冷量/制热量：5000W/5500；额定功率制冷/制热：1635W/1660（3160W）；室内噪音：36-42dB；室外噪音：≤53dB；循环风量： 930m3/h，控制方式：遥控；适用面积：23-34㎡；电源电压：220~50Hz。

	配置G
	分体立柜式
KFR-72LW
5800元/套
	额定制冷量/制热量：7200W/8000（10100W）；额定功率制冷/制热：2340W/2550（4650W）；室内噪音：38-43dB；室外噪音：≤56dB；循环风量：1150m3/h，控制方式：遥控；适用面积：32-50㎡；电源电压：220~50Hz。


